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Avantages et béné�ces
 Valeur isolante permanente
 Résistance à l’humidité
 Excellente résistance aux cycles gel/dégel
 Excellente résistance à la compression
 Recyclable
 Ne contient ni CFC, ni HCFC

Applications
 Fondations extérieures
 Terrasses et aires de stationnement
 Patinoires
 Isolation des routes
 Remblais légers
 Dalles de béton résidentielles, 
 commerciales ou industrielles

Tableau des propriétés physiques

20-30-40

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance thermique

MÉTHODES

ASTM
C-518

UNITÉS

hre.pi2.°F/Btu/po
(m2.°C/w/25 mm)

Résistance à la compression (min.) ASTM
D-1621

lb/po2

(kPa)

Module de compression (min.) ASTM
D-1621

lb/po2

(kPa)

Résistance à flexion (min.) ASTM
C-203

Perméabilité à la vapeur d’eau (max.) ASTM
E-96

lb/po2

(kPa)

Absorption d'eau (max.) ASTM
D-2842

%

Température d’utilisation (max.) CONSTANTE
INTERMITENTE

Stabilité dimensionnelle (max.) ASTM
D-2126

%

Coefficient de dilatation thermique (max.) ASTM
D-696

perm
(ng/Pa.s.m2)

Indice de propagation de la flamme CAN/ULC
S102,2M
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-

40
(276)

2,8
(160)
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75 (167)
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0,5

3,5 x 10-5

(6 x 10-5)

‹ 140

40

4,3
(0,76)

40
(275)

60
(414)

2,3
(130)

2

75 (167)
82 (180)

0,5

3,5 x 10-5

(6 x 10-5)

‹ 140-

Fumée développée CAN/ULC
S102,2M

‹ 380 ‹ 325 ‹ 325-

po/po/°F
(mm/mm/°C)

°C
(°F)

1 305
(9 000)

GEO
30

Dimensions �xes ou sur mesure disponibles


